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Kant & Klaar groen systemen van Mobilane

Voorwoord
De Stad Leeft!
Meer en meer mensen worden naar de stad of de aangrenzende gebieden getrokken 

om daar te leven, te werken of te recreëren. Toch zal de individualiteit van de 

leefruimte moeten worden gewaarborgd. Deze aanhoudende urbanisering heeft 

ver reikende effecten op de stadsontwikkeling. De bevolkingsgroei veroorzaakt een 

dicht en compact bebouwd stadslandschap: bebouwing en vaak ééntonige gevels 

bepalen het beeld en er is steeds minder ruimte beschikbaar voor groene gebieden.

Parallel aan deze ontwikkeling groeit de wens naar veiligheid en anonimiteit. Zowel 

in het openbaar als in de persoonlijke leefomgeving bestaat er vraag naar de 

mogelijkheid zich terug te trekken, om zich te kunnen afzonderen van zicht, lawaai 

en hectiek; kortom de behoefte aan privacy. Groensystemen zoals de Kant & Klaar 

haag kunnen hierbij een rol van betekenis spelen. Als zichtblokkade, winddekking 

of als afscheiding bij het creëren van tuinkamers kan aan de behoefte van ‘zich 

terugtrekken’ invulling gegeven worden.

Ontwikkelaars houden bij het ontwikkelen van hun concepten niet enkel rekening met 

de bevolkingsgroei, maar ook met het welzijn van de bewoners. Klimaatverandering 

en een gestegen milieubewustzijn stellen nieuwe eisen. Zij hebben gezorgd voor 

een omslag in de branche. Zo worden bij bouwprojecten steeds vaker niet alleen 

economisch maar ook ecologisch verantwoorde producten toegepast. Daarbij 

speelt groen een centrale rol en is groen vandaag de dag een vast bestanddeel van 

duurzame stadsontwikkeling. Meer en meer woningbouwcorperaties, investeerders, 

bouwondernemingen, project-ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten 

zetten groen zeer bewust in bij projecten. Daarbij bieden “groene” investeringen 

meerdere voordelen: een groene omgeving verbetert het microklimaat, kan 

bijdragen aan geluidsisolatie, kan energiebesparend zijn, verhoogt de kwaliteit van 

het leven en verbetert het aanzicht.
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Een natuurlijke begroening kan snel en ongecompliceerd gerealiseerd 

worden met de Mobilane Kant & Klaar haag. De Kant & Klaar haag 

wordt inmiddels in 22 landen in Europa en daarbuiten toegepast.

Naast de Mobilane Kant & Klaar haag biedt Mobilane ook het 

internationaal beproefde dakbegroeningssysteem Mobiroof aan, 

de gevelbegroeningssystemen WallPlanter en LivePanel, NoiStop 

geluidsabsorberende elementen, LivePicture levend schilderij van 

planten en LiveDivider, de groene roomdivider. Al deze systemen 

dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven door het 

begroenen van de leefomgeving!

1.1.1 1.1.2
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OPRICHTING

2001

HOOFDVESTIGING

Mobilane B.V.

Broekweg 3

3956 NE LEERSUM

T 	+31 (0) 343 420 865

F 	 +31 (0) 343 477 939

I 	 www.mobilane.nl

E	 info@mobilane.nl

MOBILANE KANTOREN  

WERELDWIJD

• Nederland

• België

• Groot Brittannië

• Duitsland

• Hongarije

• Zuid-Afrika

• Hongkong

• Verenigde Staten

De Onderneming
Mobilane Internationaal
Als leidende ontwikkelaar van kant en klaar groene en duurzame 

systemen is Mobilane inmiddels uitgegroeid tot een internati-

onale onderneming. Mobilane heeft dochterondernemingen 

in Groot Brittannië, België, Luxemburg, Duitsland, Azië en 

Zuid-Afrika en 10 productielocaties verspreid over de wereld. 

De producten van Mobilane worden in 22 landen in Europa en 

daarbuiten toegepast.

Ontwikkeling van de onderneming
Sinds 2001	� Mobilane - Kant & Klaar Haag

	� De Mobilane ‘Kant & Klaar Haag’ bestaat uit een 

metalen raster dat compleet begroeid is met planten. 

Deze planten staan in potgrond in een kokosplano, 

welke in een omzetting aan de onderzijde van het 

raster is geplaatst. Het kokosplano wordt gevormd 

door kokosvezels welke bijeen gehouden worden 

door een natuurlijke latex. Na plaatsing van de ‘Kant & 

Klaar Haag’ verteert dit geheel biologisch afbreekbare 

plano binnen één tot twee jaar. Binnen enkele weken 

na installatie wortelt de haag uit in de volle grond.

Sinds 2004	 Mobicare® - Gevelbegroening

	� Al in 2002 zette Mobilane de eerste stappen op het 

terrein van de gevelbegroening. Sinds 2004 werd het 

systeem na verdere ontwikkelingen onder de naam 

Mobicare op diverse projecten geïnstalleerd. Het 

systeem is nu bekend onder de naam WallPlanter 

(zie volgende pagina)

Sinds 2008	� Mobiroof®

 

- Kant & Klare extensieve Dakbegroening

	� Het internationaal beproefde systeem voor extensieve 

dakbegroening bestaat uit substraatgevulde en 

volledig voorbegroeide cassettes. Deze cassettes 

worden direct op het dak geplaatst waardoor een 

Kant & Klaar gesloten vegetatiedak ontstaat dat 

ook nog eens een isolerende werking heeft en 

waterretentie geeft.

Mobilane
UK

Londen

Hoofdkantoor
Nederland
Leersum

Mobilane
GmbH

Emmerich

Mobilane
BeLux
Gent

Mobilane
East Europe

Debrecen (HU)

Mobilane
Asia

Hongkong

Mobilane
USA

New York

Mobilane
Africa

Johannesburg
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Sinds 2008	 NoiStop®

 - Geluidsschermen

	� De Noistop geluidsschermen hebben een kern van speciaal geperst, waterafstotend en UV 

werend steenwol met een unieke geluidsabsorberende en -isolerende werking. Door het 

toepassen van NoiStop kan het omgevingsgeluid tot 70% worden gereduceerd. NoiStop 

geluidsschermen kunnen uitstekend worden begroend; een direct groen resultaat is 

bijvoorbeeld te realiseren in combinatie met Mobilane Kant & Klaar haag.

Sinds 2010	 WallPlanter®

 - (voorheen Mobicare)

	� WallPlanter is een direct groen gevelsysteem en kan zowel op nieuwe als bestaande gevels 

gemonteerd worden. Het basiselement is een aluminium plantenbak waarin volgroeide 

haagelementen (Mobilane Kant & Klaar haag) geplaatst worden. Deze plantenbakken 

worden aan de gevels van gebouwen zoals parkeergarages, hotels of kantoorcomplexen 

gemonteerd. Door een uitgedacht irrigatie- en drainagesysteem worden de hagen voorzien 

van water en voedingsstoffen.

Sinds 2010	 LivePanel
®

 - Plantenwand

	� Het in 2010 geïntroduceerde LivePanel-systeem is in 2014 opgevolgd door een modulair 

cassettesysteem. Deze cassettes zijn eenvoudig te monteren en worden door een lichte 

aluminium constructie gezekerd.  Vanwege de grote flexibiliteit van de LivePanel modules is 

LivePanel zeer geschikt voor vele toepassingen in binnen- en buitenruimten. De voeding van 

de planten met water en voedingsstoffen wordt met een geïntegreerd irrigatie en drainage-

systeem gedaan.

Sinds 2013 	 LivePicture® - plantenschilderij

	� Met LivePicture heeft u groene kunst aan de muur. Het schilderij van echte planten is 

gemakkelijk te bevestigen aan de muur en heeft weinig onderhoud nodig. LivePicture werkt 

niet op stroom of met een mechanische pomp, maar het levende schilderij heeft een slim 

geïntegreerd bewateringssysteem. 

Sinds 2014 	 LiveDivider®

 - groene roomdivider

	� LiveDivider is een roomdivider die aan weerszijden voorzien is van planten. U stelt zelf uw 

plantenkeuze samen. Daarmee creëert u eenvoudig een sfeervol en gezond leefklimaat. Door 

de dempende werking van de planten wordt geluidsoverlast beperkt. Grotere ruimtes worden 

door de LiveDivider eenvoudig verdeeld in kleinere blokken. De planten in LiveDivider zorgen 

voor een aangename luchtvochtigheid en kunnen kooldioxide en verontreinigende deeltjes in 

de lucht verwijderen.
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3.1.2

3.1.3

Dit gepatenteerde systeem van Mobilane bestaat uit losse 

haagelementen, begroeid met verschillende soorten klim- of 

haagplanten. Al binnen één seizoen vormt het een dichte, 

ondoorzichtige groene haag.

De planten worden ondersteund door een stevig metalen raster 

en worden opgegroeid in potgrond in een biologisch afbreekbare 

kokospot. Na het planten van de haag zal de kokospot in de grond 

verteren zodat de haag goed kan wortelen in de ondergrond.

De ‘Kant & Klaar Haag’ heeft over het algemeen niet veel verzorging/

onderhoud nodig.

De voordelen  
op een rij
• �Creëert direct privacy door 

een dichte, groene haag

• Makkelijk te onderhouden

• �Kan, met uitzondering van 

vorstperioden, het gehele 

jaar door geplaatst worden

• �Duurzame en attractieve 

afgrenzing naar de omgeving

• Milieuvriendelijk

• Binding van fijnstof

• �Keuze uit diverse 

plantensoorten

• Geluiddempend

• Nestplaats voor vogels

Kant & Klaar Haag
Dit gepatenteerde systeem van Mobilane bestaat uit een 

metalen raster dat geheel begroeid is met planten. Deze planten 

staan in potgrond in een kokosplano, welke in een omzetting 

aan de onderzijde van het raster is geplaatst. Het kokosplano 

wordt gevormd door kokosvezels welke bijeen gehouden 

worden door een natuurlijke latex. Na plaatsing van de Kant 

& Klaar Haag verteert dit geheel biologisch afbreekbare plano 

binnen één tot twee jaar. Binnen enkele weken na installatie 

wortelt de haag uit in de volle grond.

3.1.1
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Assortiment
Haagelementen

Euonymus fortunei
‘Dart’s Blanket’
Winterharde, geelgroene 
Kardinaalshoed die mooi kleurt in het 
najaar en de winter: de bovenkant van 
het blad wordt diep bronskleurig en de 
onderkant purperrood. Verdraagt goed 
forse snoei.

Hedera helix ‘Woerner’
Zeer sterke winterharde klimop, 4-6cm 
grote donkergroene bladeren, variabele 
bladvorm. Verkleurt in de winter enigszins 
naar rood-bruin. Bladhoudend.

Hedera helix ‘Glacier’
Krachtige klimop met grijs-groene 
3-lobbige bladeren, smalle witte rand en 
zilvergrijze binnenkant. Bladhoudend.

Hedera helix ‘Goldchild’
Klimop met compacte groei, grijs- 
groene bladeren met een geel randje. 
Bladhoudend. 

Hedera helix  
‘Green Ripple’
Gemiddeld groeiende klimop met 
donkergroene, 5-lobbige 5-10cm lange 
bladeren. Ranken zijn goed vertakt. 
Bladhoudend.

Hedera helix  
‘White Ripple’
Gemiddeld groeiende klimop met 
grijs-groene, 5-lobbige bladeren en een 
grijs-witte rand. Bladhoudend.

Hedera hibernica
Sterke winterharde klimop. 4-6cm grote 
glanzende bladeren met diep gelobde 
bladrand. Aan de kust geheel winterhard. 
In het binnenland is Hedera Woerner  
beter winterhard.

3.1.4

3.1.63.1.5

3.1.7 3.1.8

Carpinus betulus
(Haagbeuk)
Veel nervig blad met een dubbel-
gezaagde bladrand. Zomers donker-
groen, onderzijde lichter. In winter blijft 
het dof bruine blad deels aan de haag 
zitten.

Pyracantha ‘Dart’s Red’
Winterharde vuurdoorn met rode 
(niet giftige) besjes. Rijkbloeiend met 
witte schermvormige bloemen in het 
voorjaar. Deze soort is resistent tegen 
bacterievuur. Houdt blad in de winter. 
Geschikt als defensief groen.
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Tuindeur incl. 2 palen Ø 7,6 cm 
+ 1 cilinderslot

Maten: 175 x 100 cm (hxb)

(Exclusief vloerplaat)

Groen gecoate eindbeugel  
voor ijzeren paal
 
Ø 4,8	cm
Ø 6,0	cm
Ø 7,6	 cm

Raster verlengstuk

Leverbaar in (bxh):
120 x 25 cm
120 x 50 cm
120 x 75 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 175 cm

Hardhouten paal

Leverbaar in:
5,9 x 5,9 x 275 cm (lxbxh)
5,9 x 5,9 x 305 cm (lxbxh)

IJzeren paal, groen

Leverbaar in:
Ø   4,8 x 175 cm
Ø   4,8 x 260 cm
Ø   4,8 x 310 cm

Beugel voor hardhouten paal

Beugel voor bevestiging aan de wand

Groen gecoate tussenbeugel  
voor ijzeren paal

Ø 4,8 cm

Accessoires

Afmetingen cm (bxh) 120 x 100 120 x 155 120 x 180 120 x 220 120 x 300

Hedera helix ‘Woerner’ l l l l

Hedera helix ‘Glacier’ l

Hedera helix ‘Goldchild’ l

Hedera helix ‘White Ripple’ l

Hedera helix ‘Green Ripple’ l

Hedera hibernica l

Carpinus betulus (Haagbeuk) l l

Pyracantha ‘Dart’s Red’ l l

Euonymus fort. ‘Dart’s Blanket’ l

Assortiment*

* Afwijkende maatvoeringen zijn leverbaar op aanvraag
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Installatie (Handleiding) “Kant & Klaar Haag”

Hoeveel haagelementen en palen heeft u nodig?
De Kant & Klaar Haag elementen met klimop zijn 120 cm breed.

De benodigde palen om de haag te stabiliseren hebben verschillende afmetingen:

ijzeren paal Ø 4,8 cm; houten paal: 5,9 x 5,9 cm. Tussen de palen en de haagelementen

ca. 3 cm ruimte laten zodat de klimop niet verdrukt wordt tussen raster en paal.

Voor de bovengenoemde paalmaten dient een hart-op-hart afstand aangehouden te 

worden van 130 - 132 cm.

Let op: per totale lengte is steeds 1 paal meer nodig dan het aantal haagelementen. 

Bevestigingspunten: haagelement van 220 cm hoog heeft 6 bevestigingspunten nodig, 

haagelement van 180 cm hoog heeft 4 bevestigingspunten nodig en een element van 

100 cm heeft 2 bevestigingspunten (of spandraad) nodig.

Voor houten palen zijn de bevestigingsbeugels gelijk, ongeacht of ze gebruikt worden 

voor begin-, midden-, eind- of hoekpaal. Voor stalen palen zijn er aparte eindbeugels 

die gebruikt worden aan het begin en het einde van een aantal haagelementen. Deze 

eindbeugels worden ook voor hoeken gebruikt. Voor tussenpalen bestaan er speciale 

tussenbeugels. Voor een rekenprogramma: zie Mobilane website.

Plantenbak hardhout 

144 x 41 x 38 cm (lxbxh)
146 x 61 x 52 cm (lxbxh)

Plantenbak europees hout
(Sibirisch lariks)

146 x 61 x 52 cm (lxbxh)

(Exclusief haagelement)

Wielset voor plantenbak

2 draaibare wielen
2 vaste wielen

3.2.2 3.2.33.2.1

Tuindeur incl. 2 palen Ø 6,0 cm
+ 1 cilinderslot

Maten: 95 x 100 cm (hxb)

(Exclusief vloerplaat)
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3.2.4 3.2.5

De juiste bodem?
U heeft een humusrijke bodem nodig die geschikt is voor het planten van heesters. De 

plantsleuf dient 40 cm diep te zijn. Er mag geen water blijven staan en de afwatering 

van de ondergrond moet goed zijn. De grond moet vrij zijn van puin, ondoordringbare 

leemlagen, etc. Is de bodem niet humusrijk dan moet compost toegevoegd worden. 

Een goede ondergrond is van essentieel belang voor alle planten. De grond moet dan 

ook zorgvuldig worden voorbereid. 

Zijn er obstakels in de bodem? Wees er zeker van dat op de plek waar u gaat graven 

geen leidingen, constructies of fundamenten beschadigd kunnen worden! Informeer 

bij uw lokale nuts- en telecombedrijven naar leidingen in uw gebied. Haal oude 

fundamenten van omheiningen/hekwerken en andere storende elementen weg.

Beplanting: Kant & Klaar Haag in een handomdraai

• �Voor het realiseren van een rechte haag, trekt men een draad van begin- naar hoek- 

of eindpunt van de haag. I.p.v. een draad kan ook gebruik worden gemaakt van een 

laser meetinstrument.

• �Markeer de plaats waar de palen komen en plaats deze op een afstand van 130 –  

132 cm van elkaar (hart tot hart paal).  Afhankelijk van de ondergrond en windbelasting, 

worden de palen in beton gefundeerd. Deze fundatie dient minstens 30 x 30 x  

60 cm zijn. LET OP: de bovenkant van het fundatie moet, i.v.m. de plaatsing van de 

wortelkluit, tussen de 25 - 30 cm onder het maaiveld liggen!

• �Plaats de palen zo, dat de bovenkant van de paal op gelijke hoogte is met de haag-

elementen. LET OP: palen loodrecht en uitgelijnd plaatsen!

• �Graaf nu een sleuf van 40 cm breed en 40 cm diep.

• �Maak de aarde op de bodem van de sleuf los en bewater de sleuf voor aanplant van 

de haagelementen.

• �Vul de gegraven sleuf met compost en/of bemeste tuinaarde zodat deze een diepte 

krijgt van ca. 20 cm. Druk deze aarde enigszins aan zodat de grond straks niet verder 

onder de haag kan zakken. 

• �Plaats nu de Kant & Klaar Haag in de sleuf en let erop dat de bovenkant van de 

biologisch afbreekbare kokospot net onder het maaiveld gehouden dient te worden. 

Er mogen geen kokosvezels zichtbaar zijn.

• �Schroef de bevestigingsbeugels op de palen en hang de haagelementen in de 

uitsparingen in de beugels. De haagelementen van 180 cm worden 25 cm onder de 

bovenkant (op de een na hoogste horizontale draad) en in het midden, aan beide 

zijden vastgemaakt met de beugels. 

• �Monteer de beugel zo, dat de bovenste beugel van onder tegen het raster geschoven 

wordt en de onderste beugel van boven tegen het raster. Zo wordt de haag in beide 

richtingen goed gezekerd. Zorg ervoor dat er geen scheuten van de haag ingeklemd 

raken!

• �Vul de rest van het plantgat rondom de kokospot (wortelkluit) op met de aarde uit de 

sleuf, gemengd met compost of tuinaarde. 

• �Druk de grond rondom stevig aan zodat de haag contact maakt met de aarde.

• �Rijkelijk aanwateren na installatie.
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Installatie Handleiding - plaatsing met betonvoet
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Haagelement

Maaiveld

Wortelbak met verteerbare
kokosplano

Ca. 40 cm bovenlaag grond

onderlaag grond doorwortelbaar

Fundament - Beton B15

Stalen palen

Plaatsing stalen palen met betonvoet

Fig. 3.2

Sleuf voor de haagelementen 
ca 40x40 cm

130 - 132 cm
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 Beugel voor eindpaal
(op de  een na hoogste 

horizontale draad)

Beugel voor tussenpaal
(op 80 cm hoogte)

Kant en Klaar Haag

Onderlaag grond 
doorwortelbaar 

Voorbeeld: aanplant hederahaag 120 x 180 cm met ijzeren palen en beugels  

De ijzeren palen geven stabiliteit. Zij worden indien nodig in een betonnen fundatie 

geplaatst.

Fig. 3.1

Waar u op moet letten
Normaliter groeien planten onder de grond net zo breed uit als boven de grond.

Verzeker u ervan dat de wortelkluit niet door obstakels gehinderd wordt (bv. door 

stukken beton, puin of andere storende lagen).

Een te kleine, ingeperkte wortelkluit kan schade geven aan de plant, met name bij hitte 

en vorst.

Als de haagelementen geplaatst worden in een ‘stenige omgeving’ (bijvoorbeeld in 

of rondom een terras) dient het afschot naar de plantstrook goed gecheckt te worden. 

De haag mag niet te diep worden geplaatst waar deze kan ‘verdrinken’, als het 

regenwater niet voldoende weg kan. De haagelementen mogen ook niet op het 

hoogste punt staan omdat dan verdroging op kan treden doordat al het regenwater 

wegloopt. 
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40
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55
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m

Haagelement

Maaiveld

Wortelbak met  
verteerbare kokosplano

Ca. 40 cm bovenlaag grond

Plantsleuf

Onderlaag grond doorwortelbaar

Houten palen 

Plaatsing houten palen

Fig 3.3 

40
 c

m

120,5 cm
52,5

125 cm (130 cm max)

Bevestigingsbeugel
25 cm van bovenkant raster

Bevestigingsbeugel  
ca. 80 cm boven aardoppervlak 

Metalen raster / haagelement

Paal

Maaiveld

Wortelbak met  
verteerbare kokosplano

Plantsleuf

Plaatsing ijzeren palen

Fig. 3.4
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Snoeien
•	� Afhankelijk van hoe breed u de haag wilt hebben, kunt u de haag één à twee keer 

per jaar snoeien. De beste snoeimaanden zijn april/mei en september/oktober.  

Zo kunnen de nieuwe scheuten nog voor de winter uitgroeien en afharden.  

U dient alleen de nieuwe scheuten te snoeien.

•	� Wilt u de klimop dichter begroeid hebben, dan laat u de klimop eerst groeien 

en snoeit u de eerste periode niet. De nieuwe klimop scheuten vlecht u door het 

raster.

Wortelgroei
•	� Planten ontwikkelen zich zowel boven als onder de grond. De groei van wortels 

mag niet gehinderd worden door bijvoorbeeld storende lagen of betonelementen.

Verkleuring van het blad
•	� Gedurende de winter vindt een rood-/koperachtige verkleuring van de bladeren 

plaats. De klimop soort “Woerner” heeft, wanneer het koude seizoen aanbreekt, 

deze typische verkleuring van het blad. Door de lagere temperaturen produceren 

de bladcellen een bescherming tegen de kou, waardoor de bladeren verkleuren. 

Wanneer het weer warmer wordt, worden de stoffen die voor bladverkleuring 

zorgen weer afgebouwd en wordt het blad weer groen.

Onderhoud Kant & Klaar Haag

3.3.1

3.3.2 3.3.3

Installatie handleiding - Plaatsing bij bestrating

Haagelement

Haagelement

Bestrating

Bestrating

Bewatering

Kiezellaag

Kiezellaag

Wortelbak

Wortelbak

L-steen

Plantbodem

Puinlaag

Puinlaag

Ondergrond

Beton

doorlaatbare ondergrond

Fig 3.5 a

Fig 3.5 b
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Privacy en rust
Verzorging voor de eerste winterperiode
•	� Plant de haagelementen zo vroeg mogelijk in en geef rijkelijk water om zo een goede worteling te 

bewerkstelligen.

•	� Wanneer een langere vorstperiode wordt voorspeld, moet u de haag van tevoren ruim water geven, 

omdat in bevroren grond de plant geen water kan opnemen.

•	� Bij sneeuw of licht bevroren grond kan de haag normaal bewaterd worden.

•	� Carpinus betulus moet in de winter af en toe bewaterd worden.

Wilt u in uw tuin een mooie, dichte Kant & Klaar Haag dan heeft de haag regelmatig water, mest en 

snoeibeurten nodig. Let op de volgende behandelingsrichtlijnen:

Beregening
•	� De haag moet het hele jaar door bewaterd worden. Met name gedurende het eerste jaar en in hete / 

droge periodes heeft de Kant & Klaar Haag regelmatig voldoende water nodig (per gietbeurt zo’n 30 

liter water per haagelement).

•	� Toch mag de haag niet lang in een te natte omgeving staan anders kunnen de wortels en stelen 

wegrotten. Regelmatig gieten is nodig, maar tussen de gietbeurten moet de grond opgedroogd zijn.

•	� Uw haag heeft ook in de winter water nodig! Waneer in de winter de zon schijnt, verliezen de Hedera- 

bladeren water door verdamping. Wanneer de bodem in de winter droog en vorstvrij is moet u 

daarom ook dan gieten.

•	� Plaatst u het haagelement in een plantenbak dan moet u vermijden dat de grond te nat wordt.  

Dit doet u door gaten te boren in de plantenbak of een wateroverloop met watermeter te plaatsen. 

•	�  Wilt u de Kant & Klaar Haag niet regelmatig met de gieter of tuinslang bewateren, dan kunt u een 

druppelslang met een automatische beregeningscomputer aanleggen. Regelmatig checken of de 

slang niet verstopt of lek is!

Bemesten
•	� Het is noodzakelijk de klimop hagen regelmatig te bemesten zodat deze goed groeien en de bladeren 

mooi gevormd blijven. Het geniet de voorkeur om meststoffen te gebruiken die langzaam vrijkomen. 

Minstens één maal per jaar in het voorjaar bemesten. Bij aanplanting/plaatsing vóór 15 augustus 

moet u één maand na de plaatsing de haag bemesten. Bij latere aanplant de haag pas in het voorjaar 

bemesten.

Het te gebruiken type meststof is afhankelijk van de voedingsgraad van de bodem. Op arme of uitgeputte 

gronden kunnen aanvullende meststofgiften noodzakelijk zijn. Wanneer het niet duidelijk is wat en hoe er 

gemest moet worden, is het verstandig om een bodemmonster te nemen en dit te laten analyseren bij 

een grondonderzoeklaboratorium.

Tip!
Voor uitgebreide richtlijnen voor aanleg en onderhoud van de Kant en Klaar Haag:  

kijk op onze website!

3.4.1

3.4.33.4.2
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Toepassingen in projectbouw

1

2

Privacy en rust

3.4.4

3.4.5 3.4.6

3.5.1

3.5.23.4.7 3.4.8 3.5.3
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Afscheidingen Toepassingen in projectbouw

3.5.4

3.5.6

3.5.7

3.5.5

3.5.8

3.6.1

3.6.2 3.6.3
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3.7.1

Afscherming vuilcontainers

3.7.2 3.7.3

Verbetering woonomgeving

3.8.1

3.8.2 3.8.3
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Begroening van geluidswallenVerbetering woonomgeving

3.8.4

3.8.6 3.8.7

3.9.1

3.9.2 3.9.33.8.8

3.8.5

3.8.9
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3.10.1

3.10.2 3.10.3

Brede hagen (gebogen haagelementen)

3.11.1

3.11.33.11.2

Voorkomen van graffiti
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Inhoudsopgave  
Mobilane bestekteksten K&K haag STABU formaat*

16	 Beplanting

16.30.10	 Bemesting tbv haagbeplanting

16.51.24.a	 Haagbeplanting- Haag Hedera 180 cm met hardhouten palen

16.51.24.b	 Haagbeplanting- Haag Hedera 180 cm met metalen palen

16.51.24.c 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 100 cm met hardhouten palen

16.51.24.d 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 100 cm met metalen palen

16.51.24.e 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 220 cm met hardhouten palen

16.51.24.f 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 220 cm met metalen palen

16.51.24.g 	 Haagbeplanting – Haag Carpinus/Pyracantha 100 cm met hardhouten palen

16.51.24.h 	 Haagbeplanting – Haag Carpinus/Pyracantha 100 cm met metalen palen

16.51.24.i 	 Haagbeplanting – Haag Carpinus/Pyracantha 155 cm met houten palen

16.51.24.j 	 Haagbeplanting – Haag Carpinus/Pyracantha 155 cm met metalen palen

16.51.24.k 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 140 cm in hardhouten bak

16.51.24.l 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 230 cm in hardhouten bak

16.51.24.m 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 150 cm in Siberisch lariks bak

16.51.24.n 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 230 cm in Siberisch lariks bak

16.51.24.o 	 Haagbeplanting – Euonymus 180 cm met metalen palen

16.51.24.p 	 Haagbeplanting – Euonymus 180 cm met hardhouten palen

16.51.24.q 	 Haagbeplanting – Haag Hedera 300 cm met metalen palen

16.60.10.a 	 Haagbeplanting watergeven

* �Standaard bestekteksten zijn ook verkrijgbaar in RAW systematiek 
Alle bestekteksten zijn te downloaden via de Mobilane website  
www.mobilane.nl of www.mobilane.be
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16 	 BEPLANTING

16.30 	GRONDVERBETERING

16.30.10-a 	 BEMESTEN, MESTSTOF

		  0. 	BEMESTEN

			   Hoeveelheid: op aanwijzing leveranciers bemesting

			   Frequentie: 1 maal na aanleg en 1 maal bij aanvang volgend groeiseizoen

		  1. 	 MESTSTOF

			   Samenstelling: lang werkende bemesting met een NPK verhouding van

			   12-10-18 met micro-elementen

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  BEMESTING T.B.V. HAAGBEPLANTING.

16.51 		  PLANTEN

16.51.24-a 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0.	 PLANTEN

			   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten

			   indien nodig de sleuf bevochtigen

			   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			   bodemverbetering toepassen

			   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1.	 KLIMHEESTER

			   Fabrikant: Mobilane B.V.

			   Type: Kant & Klaar haag

			   Beplanting:

			   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			   - draaddikte: 5mm

			   - maaswijdte: 100x250mm

			   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			   Biologisch afbreekbare bak:

			   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			   - bakbreedte: 170mm

			   Staanders, in de grond gesteld:

			   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			   - afmeting: 59x59x2750mm

			   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing 

telkens 1 stuk komt te vervallen

			   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  1: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 180 CM MET HARD HOUTEN PALEN.

		�  Nb: Geldt ook voor de variëteiten Hedera helix ‘White Ripple’, Hedera helix ‘Glacier’, 

Hedera helix ‘Goldchild’, Hedera helix ‘Green Ripple’ & Hedera hibernica.
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16.51.24-c 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 300x300mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

		  	� - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond 

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 39 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   -draaddikte: 4mm

			�   -maaswijdte: 100x250mm

			�   -afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   -materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   -bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   -materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   -afmeting: 59x59x1525mm

			�   -aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing

			�   telkens 1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			�   - �bevestigingsmiddelen: 

�* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  3: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 100 CM MET HARD HOUTEN PALEN.

16.51.24-b 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			   bodemverbetering toepassen

			   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

		  	 Fabrikant: Mobilane B.V.

			   Type: Kant & Klaar haag

			   Beplanting:

			   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			   - draaddikte: 5mm

			   - maaswijdte: 100x250mm

			   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			   Biologisch afbreekbare bak:

			   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			   - bakbreedte: 170mm

			   Staanders, in de grond gesteld:

			   - leverancier: Betafence

			   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			   - afmeting: Ø 48mm, lengte 2600mm

			   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens 

1 stuk komt te vervallen

			   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 48mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 2 stuks, tussenbeugels 2 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  2: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 180 CM MET METALEN PALEN.

		�  Nb: Geldt ook voor de variëteiten Hedera helix ‘White Ripple’, Hedera helix 

‘Glacier’, Hedera helix ‘Goldchild’, Hedera helix ‘Green Ripple’ & Hedera 

hibernica.
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16.51.24-d 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 300x300mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 39 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 4mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - leverancier: Betafence

			�   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			�   - afmeting: Ø 48mm, lengte 1750mm

			�   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

 			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens  

1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 48mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 2 stuks, tussenbeugels 2 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  �4: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 100 CM MET METALEN PALEN.

16.51.24-e 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			�   bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

		  	� - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			   �Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 2200mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   -bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x3050mm

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing 

telkens 1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 6 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  5: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 220 CM MET HARD HOUTEN PALEN.
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16.51.24-f 		 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 2200mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - leverancier: Betafence

			�   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			�   - afmeting: Ø 48mm, lengte 3100mm

			�   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens 

1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 48mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 3 stuks, tussenbeugels 3 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  6: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 220 CM MET METALEN PALEN.

16.51.24-g 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 300x300mm, sleuf onderin losspitten 	

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		�  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			   - �soort: 

* haagbeuk - ‘Carpinus betulus’ 

* of vuurdoorn - ‘Pyracantha Dart’s Red’

			�   - aantal planten per element: 8-9 stuks per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 4mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x1525mm

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks per 5 haagelementen en/of iedere hoekpaal bij 

hoekverandering of einde haag

			�   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* groen geplastificeerde spandraad, 2,5- 3mm, aan bovenzijde 

* per 5 haagelementen 1 groen geplastificeerde draadspanner

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  �7: �HAAGBEPLANTING; HAAG CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM MET  

HARD HOUTEN PALEN.
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16.51.24-h 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 300x300mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		�  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: 

* haagbeuk - ‘Carpinus betulus’ 

* of vuurdoorn - ‘Pyracantha Dart’s Red’

			�   - aantal planten per element: 8-9 stuks per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 4mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - leverancier: Betafence

			�   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			�   - afmeting: Ø 48mm, lengte 1750mm

			�   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks per 5 haagelementen en/of iedere hoekpaal bij 

hoekverandering of einde scherm

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* groen geplastificeerde spandraad, 2,5- 3mm, aan bovenzijde 

* per 5 haagelementen 1 groen geplastificeerde draadspanner

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

	 	 8: �HAAGBEPLANTING; HAAG CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM  

MET METALEN PALEN.

16.51.24-i 		 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid  

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: 

* haagbeuk - ‘Carpinus betulus’ 

* of vuurdoorn - ‘Pyracantha Dart’s Red’

			�   - aantal planten per element: 7-8 stuks per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1550mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x2750mm

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens 

1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  9: �HAAGBEPLANTING; HAAG CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM  

MET HARD HOUTEN PALEN.
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16.51.24-j 	PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			�   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			�   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid 

bodemverbetering toepassen

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			�   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag

			�   Beplanting:

			�   - soort: 

* haagbeuk - ‘Carpinus betulus’ 

* of vuurdoorn - ‘Pyracantha Dart’s Red’

			�   - aantal planten per element: 7-8 stuks per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1550mm

			�   Biologisch afbreekbare bak:

			�   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			�   - bakbreedte: 170mm

			�   Staanders, in de grond gesteld:

			�   - leverancier: Betafence

			�   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			�   - afmeting: Ø 48mm, lengte 2600mm

			�   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			�   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing 

telkens 1 stuk komt te vervallen

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 48mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 2 stuks, tussenbeugels 2 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  10: �HAAGBEPLANTING; HAAG CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM  

MET METALEN PALEN.

16.51.24-k 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			   �Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag in hard houten bak

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 39 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 4mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Hardhouten bak:

			�   - afmeting (lxbxh): 1440x406x375mm

			�   Staanders:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x1310mm

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  11: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 140 CM MET HARD HOUTEN BAK.
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16.51.24-l 		 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   �- grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag in hard houten bak

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			   Hardhouten bak:

			�   - afmeting (lxbxh): 1450x606x522mm

			   Staanders:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x2230mm

			   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. 

   houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  12: �HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 230 CM MET HARD HOUTEN 

BAK.

			�   -Nb: Geldt ook voor de variëteiten Hedera helix ‘White Ripple’, 

Hedera helix ‘Glacier’, Hedera helix ‘Goldchild’, Hedera helix  

‘Green Ripple’, Hedera hibernica & Euonymus fortunei ‘Dart’s 

Blanket’.

16.51.24-m	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			�   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			�   Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag in Siberisch Lariks houten bak

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 39 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 4mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1000mm

			�   Siberisch Lariks houten bak:

			�   - afmeting (lxbxh): 1460x606x522mm

			�   Staanders:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x1430mm

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl.    

   houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

	 	 13: �HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 150 CM MET SIBERISCH 

LARIKS BAK.
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16.51.24-n 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0.	 PLANTEN

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			�   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

			   �Fabrikant: Mobilane B.V.

			�   Type: Kant & Klaar haag in Siberisch Lariks houten bak

			�   Beplanting:

			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			�   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			�   Staalraster:

			�   - draaddikte: 5mm

			�   - maaswijdte: 100x250mm

			�   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			�   Siberisch Lariks houten bak:

			�   - afmeting (lxbxh): 1460x606x522mm

			�   Staanders:

			�   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			�   - afmeting: 59x59x2230mm

			�   Toebehoren:

			�   - bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl.  

   houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  14: �HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 230 CM MET SIBERISCH LARIKS 

BAK.

		�  Nb: Geldt ook voor de variëteiten Hedera helix ‘White Ripple’, Hedera 

helix ‘Glacier’, Hedera helix ‘Goldchild’, Hedera helix ‘Green Ripple’, 

Hedera hibernica & Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’.

16.51.24-o 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			   bodemverbetering toepassen

			   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

		  	 Fabrikant: Mobilane B.V.

			   Type: Kant & Klaar haag

			   Beplanting:

			   - soort: Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’

			   - aantal planten per element: 52 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			   - draaddikte: 5mm

			   - maaswijdte: 100x250mm

			   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			   Biologisch afbreekbare bak:

			   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			   - bakbreedte: 170mm

			   Staanders, in de grond gesteld:

			   - leverancier: Betafence

			   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			   - afmeting: Ø 48mm, lengte 2600mm

			   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens 

1 stuk komt te vervallen

			   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 48mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 2 stuks, tussenbeugels 2 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  2: HAAGBEPLANTING; HAAG EUONYMUS 180 CM MET METALEN PALEN.
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16.51.24-p 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0.	 PLANTEN

			   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 400x400mm, sleuf onderin losspitten

			   indien nodig de sleuf bevochtigen

			   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			   bodemverbetering toepassen

			   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1.	 KLIMHEESTER

			   Fabrikant: Mobilane B.V.

			   Type: Kant & Klaar haag

			   Beplanting:

			   - soort: Euonymus fortunei ‘Dart‘s Blanket‘

			   - aantal planten per element: 52 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			   - draaddikte: 5mm

			   - maaswijdte: 100x250mm

			   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 1800mm

			   Biologisch afbreekbare bak:

			   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			   - bakbreedte: 170mm

			   Staanders, in de grond gesteld:

			   - materiaal: geschaafde hard houten paal, duurzaamheidsklasse 1/2

			   - afmeting: 59x59x2750mm

			   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing 

telkens 1 stuk komt te vervallen

			   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: thermisch verzinkte unibeugel staal 37-2 incl. houtdraadbout 

* aantal per haagelement: 4 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  2: HAAGBEPLANTING; HAAG EUONYMUS 180 CM MET HARD HOUTEN PALEN.

16.51.24-q 	 PLANTEN, KLIMHEESTER

		  0. 	PLANTEN

			�   Afmetingen plantgat/-sleuf: minimaal 600x600mm, sleuf onderin losspitten 

indien nodig de sleuf bevochtigen

			   Niet verteerbaar materiaal verwijderen.

			   Aanvulling plantgat/-sleuf: afhankelijk van bodemgesteldheid

			   bodemverbetering toepassen

			   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

			   - grond niet bevroren en geen sneeuw op de grond

		  1. 	 KLIMHEESTER

		  	 Fabrikant: Mobilane B.V.

			   Type: Kant & Klaar haag

			   Beplanting:

			   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			   - aantal planten per element: 65 ranken per 1205mm

			   Staalraster:

			   - draaddikte: 5mm

			   - maaswijdte: 100x250mm

			   - afmeting: breedte 1205mm, hoogte 3000mm

			   Biologisch afbreekbare bak:

			   - materiaal: kokosplano gevuld met potgrondsubstraat

			   - bakbreedte: 170mm

			   Staanders, in de grond gesteld:

			   - leverancier: Betafence

			   - materiaal: elektrolytisch verzinkte paal

			   - afmeting: Ø 60mm, lengte 3750mm

			   - afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen

			   - �aantal per haagelement: 2 stuks, waarbij bij aaneensluitende plaatsing telkens 

1 stuk komt te vervallen

			   Toebehoren:

			   - �bevestigingsmiddelen: 

* materiaal: elektrolytisch verzinkte beugels, Ø 60mm 

* afwerking: gepoedercoat in RAL-kleur 6005, groen 

* aantal per paal: eindbeugels 8 stuks

	 .01 	 ONVERHARD TERREIN

		  2: HAAGBEPLANTING; HAAG HEDERA 300 CM MET METALEN PALEN.
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16.60 WATER GEVEN

	 16.60.10-a  WATER GEVEN

	 0.  WATER GEVEN

		�  Hoeveelheid: naar behoefte in het werk te bepalen

		�  Frequentie: afhankelijk van weersomstandigheden

		�  Water gelijkmatig over het oppervlak verdeeld toedienen

	 .01 ONVERHARD TERREIN

		  HAAGBEPLANTING WATER GEVEN.





4.1.2

4.1.1

Mobiroof  
extensieve dakbegroening
Mobiroof is een kant en klaar extensief dakbegroeningssysteem. 

Het is met name geschikt voor daken waarop doorgaans niet 

gelopen wordt. Mobiroof is een systeem met cassettes. De cassettes 

kunnen eenvoudig op het dak aangebracht worden, net als een 

tegelvloer. In weinig tijd ontstaat zo een gesloten vegetatiedak, 

en daarmee een kant en klaar groendak met isolerende werking. 

Mobiroof zorgt voor een direct groen resultaat.

Een degelijk begroend dak heeft afgezet tegen een conventioneel 

dak een groot aantal voordelen. De beplanting verbetert de 

luchtkwaliteit door CO2 reductie en vangt ook in enige mate fijnstof 

af. UV-stralen bereiken de dakbedekking niet meer, waardoor de 

levensduur van het dakbedekkingsmateriaal aanzienlijk verlengd 

wordt. Daarnaast beschermt een groen dak het dak tegen 

weersinvloeden als hagel.

Mobiroof is toepasbaar op vlakke daken en daken met een 

hellingshoek tot 20% (10 graden). Boven 20% moeten extra 

maatregelen getroffen worden ter zekering van de cassettes. Door 

het geringe gewicht en de afmetingen van de cassettes kan het 

systeem ook erg snel en eenvoudig worden toegepast op garages, 

dakkapellen, uitbouwen en tuinhuizen.

De cassettes zijn gecultiveerd met meerdere soorten Sedum 

(onder andere Album, Spurium, Acre en Reflexum). De cassette 

is gevuld met watervasthoudend substraat. 

De voordelen  
op een rij
• �Eenvoudige en snelle 

installatie door universeel 

cassettesysteem

• Probleemloos plaatsen

• �Voor vele oppervlakten 

toepasbaar

• �Ook geschikt voor maatwerk 

oplossingen

• �Kant & Klaar: voorzien van 

substraat voor drainage en 

waterretentie

• �Isolerende werking in zomer 

en winter

• Gering onderhoud

• �Eenvoudig te verwijderen en 

herplaatsen bij reparaties aan 

het dak

• �Verlengt de levensduur van 

de dakbedekking

• �Draagt bij aan vermindering 

van CO2

• �Geluidsisolatie

• �Verhoogt biodiversiteit

4.1.3
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Materiaal cassette: De cassette is van geregenereerd niet-toxisch 

polypropyleen.

Afmetingen: Buiten-afmetingen van de cassettes zijn 54 x 54 x 9 cm 

(= 0,29 m2). Omgerekend gaan er 3,44 cassettes in 1 m2.

Waterretentie: De cassette is gevuld met substraat voor drainage  

en opslag van water. De minimum watercapaciteit bedraagt 

ca. 20 liter/m2. Het waterbufferend vermogen kan vergroot worden 

door het aanbrengen van een bufferlaag onder de cassette.

Vegetatie: De vegetatielaag bestaat uit een mix van diverse soorten 

voorgekweekt Sedum (o.a. Album, Spurium, Acre en Reflexum).

Gewicht: Gewicht bedraagt ca. 38 kg/m2 droog en  

ca. 58 kg/m2 indien volledig verzadigd met water.

Afwerking: Op de buitenranden van het dak en rondom 

bijvoorbeeld dakramen en afvoerpijpen dient grind te worden 

aangebracht om het microklimaat te bevorderen en windinvloeden 

onder de cassettes te voorkomen.

Technische gegevens

4.2.1 4.2.2

Assortiment

Mobiroof cassette

Afmeting: 54 x 54 x 9 cm

4.1.4

4.1.5 4.1.7 4.1.84.1.6
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Dakhelling: Toepassing van het Mobiroof systeem kan zowel op platte daken als  

op daken met een lichte helling (tot ca 20% ofwel 10 graden) in principe zonder extra 

voorzieningen. Toepassing op daken met een grotere hellinghoek is mogelijk, dan 

dient een zekering te worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld een L - profiel. 

Dakbescherming: Indien geen wortelwerende dakbedekking is toegepast op het  

dak, dient eerst een wortelwerend dampopen folie te worden aangebracht.

Irrigatie: Irrigatie is in het Nederlandse klimaat in principe niet nodig. In extreme 

gevallen van droogte (> 4 weken) is irrigatie gewenst.

Onderhoud: Er dient 1 à 2 maal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd, dat bestaat 

uit:

• Algemene controle

• Verwijderen en afvoeren van niet gewenste planten (onkruiden)

• Bemesten in het voorjaar met sedummeststof

• �Snoeien van uitgebloeide planten, veelal vanaf medio september, waarbij het fijne 

knipsel op het dak kan blijven liggen en de grote stukken verwijderd dienen te 

worden.

Aanleveren: De Mobiroof cassettes worden gestapeld op pallets geleverd en deze 

dienen direct na levering afgestapeld of verwerkt te worden.

4.2.3 4.2.4

33 		  DAKBEDEKKINGEN 

33.36 		  DAKBEGROEIING

33.36.29-a 	 AANLEG DAKBEGROEIING, BEPLANTING, ONDERHOUD

		  0. 	AANLEG DAKBEGROEIING

			�   Voorbereiding:

			�   - afhankelijk van wortelwerendheid dakbedekking

			�   - aanbrengen van wortelwerende dampopen folie

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			�   - minimum buitentemperatuur: 0°C

		  1.	 BEPLANTING

			�   Leverancier: Mobilane B.V.

			�   Type: Mobiroof, Kant & Klare dakbegroeiing

			�   Beplanting: 4-6 Sedum soorten gemengd per cassette

			�   Cassette: geregenereerd Polypropyleen, afm. 540x540x90mm met 

kliksysteem

			�   Hoeveelheid: 3,44 cassettes per m²

			�   Gewicht, water verzadigd: 58 kg/m²

			�   Opbouw: substraat, voorgekweekte Sedumbeplanting

		  2. 	ONDERHOUD

			�   Bemesting:

			�   - het aanbrengen van een lang werkende bemesting

			�   - frequentie: 1 maal in voorjaar

			�   - hoeveelheid: op aanwijzing leveranciers bemesting

			�   Snoei:

			�   - het snoeien/wegknippen van uitgebloeide bloeiwijze

			�   - frequentie: van 1 maal per jaar medio september

	 .01 	 PLAT DAK

		  1: �DAKBEGROEIING VAN PLATTE DAKEN EN DAKEN MET HELLINGSHOEK 

TOT 20 PROCENT.

STABU Bestekstekst *

* �Standaard besteksteksten zijn ook verkrijgbaar in RAW systematiek 
Alle besteksteksten zijn te downloaden via onze website  
www.mobilane.nl
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De voordelen  
op een rij
• �Efficiënte benutting van 

verticale oppervlakten 

• �Verbetering van de 

luchtkwaliteit in stedelijke 

gebieden

• �Bevordert de biodiversiteit

• �Verbetering van de 

leefomgeving van de mens

• �Reductie van fijnstof

• �Reductie van omgevings-

geluid

• �Voorkomt graffiti

5.1.25.1.1

WallPlanter 
Gevelbegroeningssysteem
Al sinds 2002 is Mobilane actief met het gebruik van de Mobilane 

Kant & Klaar Haag in gevelgroen projecten. Uit deze activiteiten 

is het WallPlanter systeem ontwikkeld; een inmiddels beproefd 

systeem waarmee direct een groene façade gecreëerd kan 

worden, zowel op nieuwe als op bestaande gevels. 

Het basiselement is een aluminium plantenbak waarin volgroeide 

haagelementen (Mobilane Kant & Klaar Haag) geplaatst worden. 

Na enige tijd verzorging op de kwekerij, worden deze planten-

bakken op het project aan de gevel aangebracht. Het gaat hierbij 

om gebouwen als parkeergarages, hotels of kantoorcomplexen.

Door een uitgedacht irrigatie- en drainagesysteem worden de 

hagen voorzien van water en voedingsstoffen, waardoor de 

hagen zich goed ontwikkelen en de groene gevel er jaar na jaar 

spectaculair uitziet. Daarnaast voegt een groene gevel natuurlijk 

veel toe aan het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving.
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Technische gegevens

Afmetingen: De plantenbak heeft standaard de volgende afmeting:  

50 x 50 x 390 cm. Andere lengtes (260 cm, 130 cm en maatspecifieke 

afmetingen) zijn mogelijk.

Hoogte per element: De hagen in de plantenbakken zijn tot 220 cm  

hoog. De totale hoogte van een element (incl. plantenbak en 

oplegpunten) is 285 cm.

Gewicht: Het totaalgewicht van een standaard bak van 390 cm lengte 

met 220 cm hoge Kant & Klaar haagelementen bedraagt 1450 kg (in 

maximaal verzadigde toestand). Dit komt neer op een gewicht van 

ca. 140 kg per m2 groene wand oppervlak.

Draagconstructie: In verband met het gewicht van de WallPlanter 

elementen is een robuuste draagconstructie noodzakelijk. Deze 

draagconstructie kan, afhankelijk van de sterkte van de gevel en het 

fundament, bevestigd zijn aan de gevel of rusten op het grondvlak.

Aanbrengen op draagconstructie: De plantenbakken worden op 

locatie op de draagconstructie geïnstalleerd met behulp van een 

kraan.

Irrigatie: Elke plantenbak wordt voorzien van water en voedingsstoffen 

door een irrigatiesysteem. Om te voorkomen dat er teveel water in de 

plantenbak blijft staan (bijvoorbeeld bij slagregens) is elke plantenbak 

ook voorzien van drainage. Naast afvoer van overtollig water zorgt 

deze drainage voor toevoer van zuurstof naar de plantenwortels.

Technische ruimte: Voor de toevoer van water en voedingstoffen is 

een technische ruimte nodig van minimaal 4 m2. Idealiter ligt deze 

technische ruimte dicht bij de groene gevel.

Bakken: De bakken zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn 

aan alle zijden voorzien van een isolatielaag met een drainage laag 

op de bodem. Indien gewenst kunnen de bakken in iedere RAL kleur 

geleverd worden.

Overige technische details komen naar voren in de volgende foto’s.

Referenties en voorbeelden van toepassingen

5.2.1

www.mobilane.nl • T +31 (0) 343 42 08 65

M
ob

ila
ne

 3
-2

01
6



Referenties en voorbeelden van toepassingen

5.1.8

5.3.1

5.3.2

5.2.2

5.2.4

5.2.3
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Referenties en voorbeelden van toepassingen

5.4.1

Referenties en voorbeelden van toepassingen

5.3.3

5.3.4 5.3.5 5.4.2 5.4.3 5.4.4
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Referenties en voorbeelden van toepassingen

5.4.5

5.4.6

0,3 cm A/Mg4.5Mn

0,4 cm A/Mg4.5Mn supprtsheet
in the centre of the IPE120
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2 pieces per box for drainpipes 

124 cm124 cm

390 cm

5 
cm

4 
cm124 cm

50
 c

m
50

 c
m

50
 c

m

7x
7 

cm

10
 c

m

50 cm

Doorsnede A-A

Vo
o

rz
ijd

e

A
ch

te
rz

ijd
e

0,5 cm

5 
cm

4 
cm

5 
cm

240 cm

A

A

5 cm

3,2 cm

L 4x4x0,4 cm

10 0 cmc 10 cmc

0,3 cm A/Mg4.5Mn

0,4 cm A/Mg4.5Mn supprtsheet
in the centre of the IPE120
supportbeams

aluminium socket 11/2” L=20 welded
2 pieces per box for drainpipes 

124 cm124 cm

390 cm

5 
cm

4 
cm124 cm

50
 c

m
50

 c
m

50
 c

m

7x
7 

cm

10
 c

m

50 cm

Doorsnede A-A

Vo
o

rz
ijd

e

A
ch

te
rz

ijd
e

0,5 cm

5 
cm

4 
cm

5 
cm

240 cm

A

A

5 cm
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L 4x4x0,4 cm
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Plantenbak 3900 mm

5.5.1 5.5.2 5.5.3

0,3 cm AlMg4.5Mn

0,4 cm alMg4,5 Mn versterking in het centrum  
van de IPE 120 draagprofiel

Aluminium drainageopening aan bak 
gelast voor drainagepijp

Aluminium drainageopening aan bak 
gelast voor drainagepijp

Fig 5.1 a

Fig 5.1 b

Ook beschikbaar in 260 cm, 130 cm en afwijkende maten.
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5,5 cm

5 
cm

3,43,44 cm 

2,
5 

cm

3 
cm

Doorvoeropening voor bouten

5.5.55.5.4

Doorvoeropening voor bouten 1 x 2 cm

0,5 cm RVS

Plantenbak

ø 1 cm voor M8

IPE draagprofiel

Rasterbevestigingsbeugel

5.6.2

5.6.1 5.6.45.6.3

Fig 5.2
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Voorbeeld constructietekening

5.6.5 5.6.6

5.6.7

5.6.8 5.6.9 5.6.10

4 x M16

Rasterbevestigingsbeugel

Bakbevestigingsbeugel

Borgplaat 1 cm met 4 x M10

Staanders IPE 120

Standaardhaag 220 cm

Aluminium plantenbak
50cm  x 50 cm x lengtemaat

IPE 120  
met kopplaat 10mm

Fig 5.3 a

Fig 5.3 b

Tekeningen zijn in CAD beschikbaar op de Mobilane website
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Plaatsen van de ingeplante bakken

5.7.1

5.7.2

5.7.3 5.7.55.7.4

31.31.39-c 	 AANLEG WANDBEGROEIING, BEPLANTING, ONDERHOUD

		  0. 	AANLEG WANDBEGROEIING

			�   Klimaatcondities tijdens de uitvoering:

			   - minimum buitentemperatuur: 0°C

		  1. 	 BEPLANTING

			   Leverancier: Mobilane B.V.

			   Type: Mobilane Wallplanter

			   Afmeting (hxl): 2850x3900mm

			   Beplanting:

			   - type: Kant & Klaar haag

			   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’

			   - afmeting: 1205x2200mm

			   Bak:

			   - materiaal: aluminium

			   - afmeting: 3900x500x500mm, 3mm dik

			   - bak voorzien van isolatiemateriaal, drainagemat en drainagesokken

			   Kleur: RAL-kleur optioneel

			   Bevestiging: in overleg met leverancier

			   Gewicht: 1250-1450 kg

			   Substraat: substraat leverancier

			   Beregening: geautomatiseerd irrigatiesysteem

			   Toebehoren:

			   - bevestigingsmiddelen

		  2. 	ONDERHOUD

			   Bemesting:

			�   -het aanbrengen van bemesting met een NPK verhouding op aanwijzing 

leverancier

			   - frequentie: opgelost in bevloeiingswater

			   - hoeveelheid: op aanwijzing leverancier

			   Snoei:

			   - het snoeien/wegknippen van haagelementen

			   - frequentie: 2 maal per jaar

.	 01 	 BUITENWAND

		  3: WANDBEGROEIING.

		�  Afwijkende maten mogelijk hoogte 2300mm & 1500mm, lengte 2600mm & 

1300mm, andere maten in overleg met leverancier. 

Afwijkende beplanting mogelijk.

STABU Bestekstekst *

* �Standaard besteksteksten zijn ook verkrijgbaar in RAW systematiek 
Alle besteksteksten zijn te downloaden via onze website  
www.mobilane.nl
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De voordelen  
op een rij
• �Flexibel systeem voor  

binnen en buiten

• �Creatieve vrijheid in ontwerp 

en plantkeuze

• �Eenvoudige uitwisseling van 

plantcassettes en inhoud van 

beplantingscups

• �Draagt bij aan gezond 

binnenklimaat door O2 

productie en fijnstofbinding

• �Eenvoudige installatie en 

snelle montage

• �Nette, strakke en degelijke 

constructie

• �Temperatuur- en 

geluidsisolerend

• �Gering watergebruik

• �Weinig onderhoud

• �Geurarm

• �Recyclebaar

3

6.1.26.1.1

LivePanel 
Voor een groene wand
Het gepatenteerde LivePanel systeem van Mobilane is een 

innovatieve toepassing van verticaal groen. Met 90 jaar ervaring 

in groen is een uniek systeem ontwikkeld voor groene gevels en 

wanden. LivePanel is een duurzaam ‘living wall’-systeem voor 

zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw. Behalve goed 

voor het milieu (o.a. fijnstofbinding en isolatie) biedt een groene 

wand een fraai aanzicht.

LivePanel bestaat uit een modulair systeem op basis van 

verwisselbare plantcassettes. Deze cassettes bestaan uit 

beplantingscups waarin de planten worden geplaatst. Elke rij met 

cassettes wordt in een gootprofiel geplaatst dat tevens dient als 

waterbuffer. Door middel van capillaire werking haalt de cassette 

water uit de goot. Daarmee is een aparte irrigatie-installatie alleen 

voor grotere wanden nodig.

Vanwege de flexibiliteit kunnen LivePanel modules voor tal van 

toepassingen van verticaal groen worden gebruikt. LivePanel kan 

eenvoudig geïnstalleerd worden op nieuwe of bestaande muren. 

Zowel binnen als buiten. Voor de installatie werkt Mobilane samen 

met geselecteerde partners die over de juiste kennis, ervaring en 

vergunningen beschikken.
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Technische gegevens

Afmetingen: De maximale profiellengte bedraagt 520 cm exclusief 

de eindkappen. Langere wanden zijn derhalve opgebouwd uit een 

serie naast elkaar geplaatste profielen. Er zijn twee typen eindkappen 

(blind en waterdoorvoer) die gespiegeld op de wand aangebracht 

kunnen worden. Voor iedere 520 cm wandlengte is een waterdoorvoer 

voorzien. Modulair systeem op basis van cassettes van 40 x 40 cm.

Gewicht: Gewicht inclusief planten 40 kg/m2 

Profielen: Zowel de profielen als de (optionele) omlijsting zijn 

gemakkelijk door de installateur op de gewenste maat te maken. De 

cassettes zijn deelbaar op hiervoor aangegeven zaagnaden op de 

achterzijde van de cassettes. 

Kleuren: De omlijsting wordt standaard in blanco geanodiseerd 

aluminium geleverd, maar is desgewenst in andere RAL kleuren 

lakbaar.

Aanbevelingen:

•	� Indien LivePanel wordt toegepast aan de binnenzijde van 

buitenwanden (gevels) welke onvoldoende zijn geïsoleerd (Rc=  

4,5 m2K/W) dient een XPS-isolatie met een dikte van tenminste 

20mm aan de binnenzijde van de gevel te worden aangebracht. 

Zowel deze platen als tussenliggende naden dienen geheel 

luchtdicht en dampremmend te zijn afgewerkt. Hiermee wordt een 

thermische afscherming van de buitenwand verkregen waardoor 

het  risico van schimmelaantasting en condensatie wordt beperkt.

•	 Er dient altijd te worden voorzien in een overloop/afvoer.

•	� Voor grotere wanden is het raadzaam om een automatische irrigatie 

unit te installeren. Er dient rekening te worden gehouden met een 

gemiddeld waterverbruik van 5 ltr/m2 groenoppervlak per week. 

Dit is afhankelijk van lokale omstandigheden als  type beplanting, 

omgevingstemperatuur, airconditioning en hoeveelheid licht.

•	� Bij calculaties dient rekening gehouden te worden met toleranties 

in de aluminium profielen. 

min. 40 cm - max. 520 cm

18 cm6,6 cm

48
,5

 c
m

6,3 cm

5,65 cm

8,
4 

cm
40

 c
m

Tekeningen zijn in CAD beschikbaar op de Mobilane website

Fig 6.1

Fig 6.2
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LivePanel met frame LivePanel zonder frame
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Referenties en voorbeelden van toepassingen

6.2.1

6.2.2 5.2.3 6.3.3

6.3.1 6.3.2
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BESTEKTEKST MOBILANE LIVEPANEL

BEPLANTINGSSYSTEEM, INTERIEUR/EXTERIEUR 

Fabricaat: 	 Mobilane 

Type: 	 LivePanel 

Opbouw: 	 -	Goten:	� Vervaardigd van aluminium extrusie profiel, AL6063 T5, mat 

zwart geanodiseerd. Eind- en doorvoerkappen vervaardigd van 

glasvezelversterkte nylon, bevestigd met zelf draadsnijdende schroeven 

aan de profielen;

	 - 	�Bevestiging: 	� Aluminium extrusie profielen worden direct aan de wand bevestigd door 

middel van Fischer UX8x50R pluggen en Fischer schroeven 5,0x60 CK 

RVS A2, de extrusie profielen zijn voorgeboord met stramienmaat 40cm;

	 -	Doorvoer: 	� Doorvoerkappen zijn voorzien van een slangtule en worden verbonden 

met kunststof slangen, gefixeerd met een RVS slangenklem;	

	

	 -	Mobilane 	 - Voorplaat met 9 cups vervaardigd van EPP, 50kg/m3; 

		  cassette:	 - Capillair doek vervaardigd van microvezel doek 80% PES/20% PA; 

			   - �Achterplaat met verstevigingribben en klemnokken vervaardigd van PP;

			   - 6 Verzonken borgschroeven vervaardigd van RVS A2. 

	 -	beplanting:	 Plantkeuze in overleg met de leverancier. 

	 -	 voorzieningen 	 - wateraansluiting capaciteit 2,0 bar 0,6 m3/uur

		  irrigatie:	 - dubbel stopcontact 16 amp 230V

			   - waterafvoer onder de wand voor aansluiting 32mm

			   - internetaansluiting met 1 opengestelde poort (optioneel) 

			   - �beschikbare ruimte voor het installeren van de irrigatie unit (standaard 

unit 60x50x25cm HxBxD)

	 - irrigatie unit:	� Mobilane irrigatie unit voorzien van handmatige hoofdafsluiter, filter, 

regelunit, mest injectiepomp, literteller en mesttank.

	 - Toebehoren:	� Omlijsting vervaardigd van aluminium, AL6063 T5, blanco geanodiseerd. 

Omlijsting wordt bevestigd met lijst clips welke met Fischer UX8 

pluggen en Fischer 5,0x60 CK RVS A2 schroeven worden vastgezet. (RAL 

kleur lijst optioneel)



7.1.3

7.1.2

7.1.1

De voordelen  
op een rij
• �Direct rust, privacy en 

veiligheid

• �Eenvoudig te plaatsen zonder 

gebruik van hefapparatuur

• Onderhoudsvrij

• Ook geschikt als windkering

• �Volledig begroeid op te 

leveren in combinatie met 

Kant & Klaar Haag.

NoiStop® 
Geluidsschermen
Geluidshinder is één van de grootste ergernissen in de 

woonomgeving. Geluidshinder kan bijvoorbeeld veroorzaakt 

worden door drukke wegen of spoortracés, maar ook door 

activiteiten op buurpercelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

achtertuinen die aan een schoolplein grenzen.

Het systeem NoiStop van het Deense bedrijf RockDelta (een aan 

de Rockwool groep gelieerde onderneming) biedt een oplossing 

voor geluidshinder.

In tegenstelling tot vele geluidschermen houdt NoiStop niet alleen 

het geluid tegen, maar absorbeert ook de geluidsgolven. Hierdoor 

vermindert het omgevingsgeluid sterk. 

Normaal geluidsscherm: Afscherming Noistop geluidsscherm: Afscherming  
én absorptie

Fig 7.1
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Assortiment
NoiStop geluidsschermen bestaan uit een kern van speciaal 

geperst steenwol dat waterafstotend en UV-werend is. Dit 

materiaal is ontwikkeld om een maximaal geluidsabsorberende en 

geluidsisolerende werking te hebben. 

Er zijn twee varianten: NoiStop Green en NoiStop Wood.

NoiStop Green
Bij NoiStop Green is de steenwolkern omwikkeld met een poly-ethyleen 

gaaswerk om directe toegang tot de steenwolkern door derden te 

voorkomen. Daaromheen is een raster van gegalvaniseerd staal 

aangebracht. Dit stalen raster is goed geschikt om klimplanten tegen 

te laten groeien. Het begroenen van de panelen heeft geen invloed op 

de geluidsabsorberende en isolerende werking van de panelen.

Het assortiment van NoiStop Green is als volgt: (L*H*D)

NoiStop Isolatietape: 1000/0,5/10 cm (L*H*B)

(Isolatietape aan te brengen tussen twee op elkaar 

gestapelde panelen)

NoiStop Afdekplaat: 200/3,2/11,4 cm (L*H*B)

(Afdekplaat aan te brengen als afwerkrand op hoogste paneel 

ter bescherming van de NoiStop elementen )

NoiStop Wood
Bij NoiStop Wood is de steenwolkern omwikkeld met een zwart 

gaasnet. Het steenwol is ingeklemd tussen aluminium strips met 

daarop bevestigd geïmpregneerde houten latten. De schermen zijn 

eenvoudig op maat te maken.

Het assortiment van NoiStop Wood is als volgt: (L*H*D)

NB: Bij installatie van NoiStop Wood is geen isolatietape nodig.

Technische specificaties
Isolatie- en absorptiewaarden 

NoiStop Green  

• �NoiStop Green geluidisolatie: DLR: 21 dB(A) Euroklasse B2

• �NoiStop Green geluidsabsorptie: DLα: 9 dB(A) Euroklasse A3

• �Geluidsreductie: tussen 9 en 12 dB(A), wat neerkomt op een reductie 

van 50 - 70% van de beleefde geluidssterkte. 

NoiStop Wood

• �NoiStop Wood geluidisolatie: DLR: 21 dB(A) Euroklasse B2

• �NoiStop Wood geluidsabsorptie: DLα: 11 dB(A) Euroklasse A3

Dit resultaat is afhankelijk van de hoogte en de lengte van het 

geplaatste geluidsscherm, alsmede de plaats waar het scherm zich 

bevindt ten opzichte van de geluidsbron en de ontvanger.

Gewicht
• �Het gewicht van NoiStop bedraagt ca. 25 kg/m2.

7.1.5 NoiStop Green DEUR

7.1.4 NoiStop Green

7.1.6 NoiStop afdekplaat

7.1.7 NoiStop Wood

7.2.1 7.2.2

Paneel 	 200/45/11 cm 

	 200/90/11 cm

	 200/100/11 cm

	 100/45/11 cm

	 100/90/11 cm

	 100/100/11 cm

	 300/60/11 cm

Deur  	 94/180/11 cm

	 94/200/11 cm

	 94/225/11 cm

Paneel 	 200/45/17 cm

	 200/90/17 cm

	 200/100/17 cm

	 100/45/17 cm

	 100/90/17 cm

	 100/100/17 cm

Deur	 94/180/17 cm

	 94/200/17 cm

	 94/225/17 cm

Afdekplaat 	 200/17,5/2 cm
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Garantie en verwachte levensduur
• �De verwachte levensduur van NoiStop geluidsschermen is meer dan 

20 jaar. De garantietermijn bedraagt 5 jaar. 

Brandclassificatie
• �Brandklasse A1 (EN 13501 -1)

Windbelasting
NoiStop Green en NoiStop Wood 200x90 zijn beproefd op een 

maximale windbelasting van 1,02 kN/m2 (Storm 24 m/s = 0,81 kN/

m2) overeenkomstig EN 1794-1:2003
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4.2.2

7.3.1

7.3.4 7.3.5

Voorbeeld van NoiStop

7.3.3

7.3.27.2.3
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Voorbeeld van NoiStop

6.2.1

6.2.2 6.2.37.3.6

7.3.7 7.3.8

Technische tekening NoiStop Green

Polyethyleen gaaswerk

Gegalvaniseerd  
stalen raster

Speciale persing 
geluidsabsorberend 
steenwol

11,2 cm

200 cm

209 cm

45
 c

m

11,2 cm

200 cm

90
 c

m

209 cm 

Fig 7.2

Fig 7.3
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Technische tekening Noistop Wood Geluidsreductie inschatten
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Bij lage locatie van de geluidsbron ten 
opzichte van scherm en ontvanger

Bij hoge locatie van de geluidsbron ten opzichte  
van scherm en ontvanger

Fig 7.4

Fig 7.5

Fig 7.5
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Het berekenen van de geluidsreductie door het aanbrengen van 

een geluidsscherm hangt van diverse factoren af. Indien een exacte 

berekening gewenst is dient een akoestisch bureau ingeschakeld te 

worden. Indien geen exacte berekening noodzakelijk is, kunt u aan 

de hand van de onderstaande gegevens een inschatting maken.

De geluidsreductie hangt af van diverse factoren:

- De afstand van het NoiStop geluidsscherm tot de geluidsbron.

- �De afstand van het NoiStop geluidsscherm tot de ontvanger van 

het geluid.

- �De hoogte van het NoiStop geluidsscherm ten opzichte van 

geluidsbron en ontvanger.

- �De lengte van het NoiStop geluidscherm.

- �De vorm van het NoiStop geluidsscherm.

- �Reflectie van geluid tegen bebouwing.

Onderstaande grafieken geven schematisch aan hoe effectief  

de geluidsisolatie kan zijn:

Voor goede geluidsisolatie dient de ontvanger van het geluid 

afgesloten te zijn. Dit kan betekenen dat niet alleen tussen de 

geluidsbron en de ontvanger een NoiStop geluidsscherm  

geplaatst moet worden, maar ook aan de zijkanten.  

De panelen zijn dan in een U-vorm geplaatst.

 

Fig 7.6 Fig 7.7



A  

5 10 15 20 25 30 40 50

10 180 cm 225 cm 225 cm 270 cm 270 cm 270 cm 315 cm 360 cm

15 180 cm 225 cm 225 cm 270 cm 270 cm 315 cm 315 cm 360 cm

20 225 cm 225 cm 270 cm 270 cm 315 cm 315 cm 360 cm 360 cm

25 225 cm 270 cm 270 cm 315 cm 315 cm 360 cm 360 cm 360 cm

30 225 cm 270 cm 270 cm 315 cm 360 cm 360 cm 360 cm 405 cm

40 270 cm 270 cm 315 cm 360 cm 360 cm 360 cm 405 cm 405 cm

50 270 cm 270 cm 315 cm 360 cm 360 cm 405 cm 405 cm 405 cm
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afstand weg - NoiStop

Rekenmodel NoiStop

4.2.1 4.2.2

Bepaling hoogte Noistop geluidsscherm

A: afstand van de weg tot het NoiStop geluidsscherm

B: afstand van het NoiStop geluidsscherm tot het huis	

D: niveauverschil tussen de weg en de tuin

H: aanbevolen hoogte van het NoiStop geluidsscherm

Voorbeeldberekening

De weg ligt op 10 m van erfgrens en de tuin is 20 m lang, dan dient 

het NoiStop scherm 225 cm hoog te zijn.

• �Ligt de tuin- / erfgrens hoger dan de geluidsbron dan kan de 

hoogte van het geluidsscherm met de helft van dit verschil 

verminderd worden.  

Voorbeeld: A = 20 m B = 15 m, dan moet het scherm 270 cm  

hoog worden. Ligt de tuin / erf grens 90 cm hoger, dan kan 

hiervan de helft (45 cm) van de hoogte van het geluidsscherm 

afgehaald worden. Het geluidsscherm moet dan 225 cm  

(270 cm – 45 cm) hoog zijn.

• �Ligt de erfgrens lager dan de geluidsbron, dan dient het verschil 

opgeteld te worden bij de geadviseerde hoogte van het geluids- 

scherm.

Opmerking:

Dit zijn richtlijnen gebaseerd 

op onze ervaring met 

geluidsschermen. Iedere  

situatie is echter anders en 

wij kunnen niet garanderen 

dat de geluidsschermen 

overal hetzelfde effect 

genereren. Mocht een exacte 

berekening gewenst zijn, 

dan dient een akoestisch 

bureau ingeschakeld te 

worden. 

• �Voor installatie van NoiStop kan gekozen worden voor houten 

palen van 9 x 9 cm. Voor een hoekpaal is de minimale afmeting 

11,7 cm. Soms wordt gekozen voor een gegalvaniseerd stalen 

kokerprofiel of gegalvaniseerd stalen H-profiel (hiervoor dient de 

flens afgeslepen te worden), maar het gebruik van houten palen 

komt het meeste voor. 

• �De palen worden afhankelijk van de grondsoort en de windlast op 

passende diepte en/of in betonnen fundament waterpas geplaatst 

met 100, 200 of 300 cm tussenruimte tussen de palen.

• �De onderste panelen worden bij voorkeur geplaatst op een 

betonnen plint of band.

• �Het element wordt vervolgens vanaf de zijkant tussen de palen 

geplaatst, zodat het beslag van de panelen op de buitenkant 

van de palen zit. Het element wordt door middel van de 

voorgeboorde gaten van 0,5 cm in het beslag aan de houten palen 

vastgeschroefd. Alle gaten dienen te worden gebruikt voor het 

vastschroeven.

• �NB. als bij NoiStop Green het onderste element is geplaatst, 

wordt er vervolgens NoiStop tape aangebracht op de bovenkant 

van het element.  

Dit wordt van paal tot paal in één stuk aangebracht. 

 

• �Het volgende element wordt op het onderste element geplaatst  

en vastgeschroefd.

• �Het plaatsen van NoiStop geluidsschermen is tot 270 cm hoogte 

goed mogelijk zonder hefapparatuur.

 

 

Installatiehandleiding NoiStop

7.4.37.4.27.4.1
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17 		  TERREININRICHTING

17.41 		  AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD

17.41.39-a 	 HOUTEN AFRASTERINGSPAAL, VULLING, IN DE GROND GESTELD WERK
		  0. 	HOUTEN AFRASTERINGSPAAL
			   �Type: palen
			�   Houtsoort: hard hout of metalen kokerprofiel
			�   Lengte (mm): afhankelijk van schermhoogte en grondsoort
			�   Afmetingen (mm): min. 90x90
		  1. 	 VULLING
			�   Leverancier: Mobilane B.V.
			�   Type: NoiStop Green
			�   Afmeting: 2000x900x115mm
			�   Opbouw:
			�   - �waterafstotend en UV werende steenwol kern ingeklemd in gegalvaniseerd  

�stalen raster inclusief UV werend polyethyleen gaas
			�   Beplanting:
			�   - type: Kant & Klaar haag
			�   - soort: klimop - Hedera helix ‘Woerner’
			�   - afmeting: afhankelijk van hoogte scherm
			�   Geluidsabsorptie: DL alpha: 9 dB(A) = klasse B2
			�   Geluidsisolatie, DLR: 21 dB(A) = klasse A3
			�   Brandklasse: A1 (EN 13501-1)
			�   Toebehoren:
			�   - �tape: bij gebruik meerdere lagen, tussen iedere laag Noistop isolatietape 

plaatsen, 100x5mm
			�   - bevestigingsmiddelen
		  2. 	 IN DE GROND GESTELD WERK
			   �Verankeringpalen plaatsen in niet geroerde grond
		  3. 	ONDERHOUD
			�   Watergeven:
			�   -water geven naar behoefte frequentie afhankelijk van weersomstandigheden
			�   - hoeveelheid: naar behoefte in het werk te bepalen
			�   Bemesting:
			�   - �het aanbrengen van een lang werkende bemesting met een NPK verhouding 

van 12-10-18 met micro-elementen
			�   - frequentie: 1 maal na aanleg en 1 maal bij aanvang volgend groeiseizoen
			�   -hoeveelheid: op aanwijzing leveranciers bemesting
	 .01 	 GELUIDSSCHERM
		  1: GELUIDSSCHERM.

	 	� Afwijkende maten mogelijk 3000x600x115mm, 2000x1000x115mm, 
2000x450x115mm, 1000x1000x115mm,1000x900x115mm en 1000x450x115mm

17.41.39-b 	 HOUTEN AFRASTERINGSPAAL, VULLING, IN DE GROND GESTELD WERK
		  0. 	HOUTEN AFRASTERINGSPAAL
			   �Type: palen
			�   Houtsoort: hard hout
			�   Lengte (mm): afhankelijk van schermhoogte en grondsoort
			�   Afmetingen (mm): min. 90x90
	 	 1. 	 VULLING
			�   Leverancier: Mobilane B.V.
			�   Type: NoiStop Wood
			�   Afmeting: 2000x900x170mm
			�   Opbouw:
			�   - �waterafstotend en UV werende steenwol kern ingeklemd in aluminium 

behuizing afgewerkt met geïmpregneerd houten regels
			�   Geluidsabsorptie: DL alpha: 11 dB(A) = klasse B2
			�   Geluidsisolatie, DLR: 21 dB(A) = klasse A3
			�   Toebehoren:
			�   - bevestigingsmiddelen
	 	 2. 	 IN DE GROND GESTELD WERK
			�   Verankeringpalen plaatsen in niet geroerde grond
	 .01 	 GELUIDSSCHERM
		  2: GELUIDSSCHERM.

	 	� Afwijkende maten mogelijk 1000x1000x170mm,1000x900x170mm, 
1000x450x170mm, 2000x1000x170mm en 2000x450x170 mm.

17 STABU Bestekstekst *

* �Standaard besteksteksten zijn ook verkrijgbaar 
in RAW systematiek Alle besteksteksten zijn te 
downloaden via onze website www.mobilane.nl
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